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а
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контур светового пятна

перекрытие световых пятен

Ф АП
проезжая часть

Рисунок 216

Примечание:
1. Значение «а» определяется светотехническим расчетом.

Принципиальные схемы организации утилитарного освещения
зоны функционального обслуживания транспортного и пешеходного движения

Схема 4. Устройство опор освещения с дополнительным оборудованием
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а

> 0,6

контур светового пятна

перекрытие световых пятен

Ф АП
проезжая часть

Примечание:
1. Значение «а» определяется светотехническим расчетом.

Рисунок 217

Принципиальные схемы организации утилитарного освещения
зоны функционального обслуживания транспортного и пешеходного движения

Схема 5. Устройство осветительного оборудования, размещенное на опорах контактной сети
П
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Рисунок 218

Примечание:
1. Значение «а» определяется светотехническим расчетом.

Принципиальные схемы организации утилитарного освещения
зоны функционального обслуживания транспортного и пешеходного движения

Схема 6. Расположение опор освещения в одном уровне
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Схемы расположения опор освещения на
примыканиях в одном уровне

Рисунок 219

Примечание:
1. Значение «а» определяется светотехническим расчетом.

Принципиальные схемы организации утилитарного освещения
зоны функционального обслуживания транспортного и пешеходного движения

Схема 7. Расположение опор освещения на четырехстороннем пересечении в одном уровне
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Подраздел 4. Иные элементы благоустройства

144. При неравномерной планировочной структуре территории зоны функционального

обслуживания, в рамках проведения ее террасирования, используются подпорные стенки, откосы,

лестницы, пандусы.

Размещение указанных элементов благоустройства в зоне функционального обслуживания

осуществляется в соответствии с требованиями раздела 1 главы 1 настоящего стандарта.



Глава 1
Линейный участок

Раздел 3
Зона формирования

архитектурно-
художественного

облика города
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Раздел 3. Зона формирования

архитектурно-художественного облика города

Общие положения

145. Зона формирования архитектурного облика с одной стороны граничит с пешеходной

зоной или зоной функционального обслуживания, а с другой - с линией объектов городской

застройки «вылетной» магистрали.

146. В зоне формирования архитектурного облика осуществляется:

- формирование архитектурно-градостроительного решения фасадов, а также

колористического решения фасадов;

- формирование внешнего художественного облика фасадов и витрин;

- организация размещения информационных конструкций;

- организация архитектурно-художественного освещения;

- организация оптимального перемещения пешеходов к объектам застройки «вылетной»

магистрали, устройства входов в них.

- обеспечение комфортного и безопасного использования территории, в том числе с

возможностью организации кратковременного отдыха;

- обеспечение поддержания эксплуатационных характеристик объектов застройки.

147. Архитектурный облик объектов застройки «вылетной» магистрали формируется

(изменяется) при создании объектов застройки, при проведении отдельных работ на фасадах

объектов, а также при размещении на них оборудования.

Так, изменение колористического решения фасадов при проведении окраски, ремонта

допускается при наличии утвержденного колористического решения фасадов.

Производство ряда работ на фасадах объектов застройки «вылетной» магистрали, а также

размещение на них отдельных видов оборудования осуществляется только на основании

разрешения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы.

Проведение указанных работ должно осуществляться при условии точного выполнения

требований нормативных правовых актов города Москвы, в том числе в части разработки

проектной документации, ее согласования, получения соответствующих разрешений и иных

согласований уполномоченных органов исполнительной власти города Москвы.
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148. Внешний художественный облик фасадов и витрин формируется устройством

архитектурно-художественного освещения.

Организация архитектурно-художественного освещения фасадов и витрин объектов

застройки осуществляется в соответствии с требованиями, установленными нормативными

правовыми актами города Москвы.

149. Размещение информационных конструкций на внешних поверхностях объектов

застройки «вылетной» магистрали осуществляется согласно требованиям, установленным

нормативными правовыми актами города Москвы.

150. Для организации перемещения пешеходов к объектам застройки «вылетной»

магистрали осуществляется устройство покрытия из асфальтобетона и (или) покрытия бетонной

плиткой (плиткой из натурального камня).

При устройстве входов в объекты застройки создаются входные группы.

151. Комфортное использование территории зоны, в том числе с возможностью

организации кратковременного отдыха, достигается организацией ее озеленения, а также

размещением на ней скамеек с урнами, нестационарных торговых объектов (летних кафе).

152. Для обеспечения организации водоотведения и, соответственно, поддержания

эксплуатационных характеристик объектов застройки создается отмостка.

153. Устройство зоны формирования архитектурного облика осуществляется с учетом

требований по обеспечению доступности территории для маломобильных групп населения.

Для этого используются соответствующие покрытия, а также съезды в местах изменения

вертикальных отметок элементов планировочной структуры территории.

Кроме того с учетом полосы передвижения маломобильных групп населения размещаются

некапитальные объекты.

154. Устройство интуитивной навигации в зоне формирования архитектурного облика

осуществляется в соответствии с требованиями раздела 1 главы 1 настоящего стандарта.

155. Принципиальные схемы устройства зоны формирования архитектурного облика

приведены на рисунках 220 - 223.
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Условные обозначения

Рисунок 220

- пешеходный тротуар

- здание

- отмостка

- зона функционального обслуживания транспортного и пешеходного движения

- пешеходная зона

- зона формирования архитектурно-художественного облика города

- разделительная полоса

- смежные зоны, не рассматриваемые в данном разделеФ
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линия фасадалиния фасада

Вариант 1

П А

Принципиальная схема устройства зоны формирования
архитектурно-художественного облика города

П А

с бортовым камнем без бортового камня

Рисунок 221

> 0,8 > 0,8
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линия фасада линия фасада

Вариант 2

П А

Принципиальная схема устройства зоны формирования
архитектурно-художественного облика города

Рисунок 222
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> 0,8

> 0,8 > 0,8
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линия фасада линия фасада

Вариант 3

П А

Принципиальная схема устройства зоны формирования
архитектурно-художественного облика города

П АФ Ф

Рисунок 223
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Подраздел 1. Покрытия

156. Покрытие, устраиваемое в зоне формирования архитектурного облика, должно

обеспечивать комфортное и безопасное перемещение пешеходов, в том числе маломобильных

групп населения.

157. Основными материалами, используемыми для организации покрытий в зоне

формирования архитектурного облика, является асфальтобетон и бетонная плитка (плитка из

натурального камня).

158. Сравнительный анализ покрытий из асфальтобетона и бетонной плитки (плитки из

натурального камня), применяемых для устройства зоны формирования архитектурного облика, а

также цветовой диапазон покрытий представлены в разделе 1 главы 1 настоящего стандарта.

Асфальтобетонное покрытие

159. Устройство асфальтобетонного покрытия в зоне формирования архитектурного облика

осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в разделе 1 главы 1 настоящего

стандарта.

Бетонная плитка, плитка из натурального камня

160. Устройство покрытия с использованием бетонной плитки или плитки из натурального

камня в зоне формирования архитектурного облика осуществляется согласно требованиям,

установленным в разделе 1 главы 1 настоящего стандарта.

161. Номенклатура видов тротуарной плитки, применяемой при устройстве покрытий зоны

формирования архитектурного облика, а также номенклатура образцов типов ее раскладки,

определяются в соответствии с положениями раздела 1 главы 1 настоящего стандарта.
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Бортовой камень

162. Устройство в зоне формирования архитектурного облика бортового камня

осуществляется согласно требованиям, установленным в разделе 1 главы 1 настоящего стандарта.

163. Номенклатура типов бортовых камней, применяемых при устройстве покрытий зоны

формирования архитектурного облика, определяется в соответствии с положениями раздела 1

главы 1 настоящего стандарта.

Водоотведение

164. Устройство водоотведения в зоне формирования архитектурного облика

осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в разделе 1 главы 1 настоящего

стандарта.

Устройство сопряжения элементов покрытия

165. Устройство сопряжений различных типов покрытия и элементов в зоне формирования

архитектурного облика осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в

разделе 1 главы 1 настоящего стандарта.

Особенности организации сопряжений в зоне формирования архитектурного облика

представлены на рисунках 224 - 226.

166. В случае, если отмостка в зоне формирования архитектурного облика является частью

пешеходного тротуара, то к отмосткам применяются такие же требования, как и требования к

покрытиям указанного пешеходного тротуара.
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1. Покрытия

<10%-25%

вертикальная гидроизоляция

стена дома

мелкозернистый асфальтобетон                                            40 мм
крупнозернистый асфальтобетон                                          60 мм
горизонтальная гидроизоляция                                             4 мм
отмостка бетон В15                                                                120 мм
песок средней крупности с послойным трамбованием1

уплотненный грунт

Принципиальная схема устройства сопряжения фасада с отмосткой из асфальтобетона

облицовка цоколя

Рисунок 224

отмостка

Примечания:
1. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта.
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1. Покрытия

бетонная плитка (плитка из натуральных камней)                   100 мм
сухая песчано-цементная смесь, ТУ - 400 - 24 - 114 - 78         30 мм
горизонтальная гидроизоляция                                                  4 мм
отмостка бетон В15                                                                    120 мм
песок средней крупности с послойным трамбованием1

уплотненный грунт

<10%-25%

<30%

вертикальная гидроизоляция

стена дома

Принципиальная схема устройства сопряжения фасада с отмосткой
из бетонной плитки (плитки из натуральных камней)

облицовка цоколя

Рисунок 225

отмостка

Примечания:
1. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта.
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1. Покрытия

бетонная плитка (плитка из натуральных камней)                   100 мм
сухая песчано-цементная смесь, ТУ - 400 - 24 - 114 - 78         30 мм
горизонтальная гидроизоляция                                                  4 мм
отмостка бетон В15                                                                    120 мм
песок средней крупности с послойным трамбованием1

уплотненный грунт основания

<10%-25%

стена дома

вертикальная гидроизоляция

Принципиальная схема устройства сопряжения фасада с отмосткой
из бетонной плитки (плитки из натуральных камней)

облицовка цоколя

Рисунок 226

отмостка

Устройство рпимыкания газона

Примечания:
1. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта.
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Обеспечение доступности

для маломобильных групп населения

167. Устройство покрытия зоны формирования архитектурного облика должно

осуществляться с учетом обеспечения доступности территории для маломобильных групп

населения.

Входные группы, размещаемые в зоне формирования архитектурного облика должны

обеспечить комфортное и безопасное пользование ими маломобильными группами населения.

168. Обеспечение доступности зоны формирования архитектурного облика для

маломобильных групп населения осуществляется в соответствии с требованиями раздела 1 главы

1 настоящего стандарта.
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Озеленение
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Подраздел 2. Озеленение

169. Озеленение зоны формирования архитектурного облика выполняет не только

санитарно-защитную функцию. Оно призвано обеспечить комфортную среду пребывания

пешеходов, в том числе при организации кратковременного отдыха на территории, а также

достижения необходимого уровня инсоляции объектов.

170. Устройство озеленения в зоне формирования архитектурного облика осуществляется в

соответствии с требованиями, установленными в разделе 1 главы 1 настоящего стандарта.

Контейнерное озеленение

171. Для организации озеленения зоны формирования архитектурного облика используется

контейнерное озеленение.

Контейнеры могут быть установлены на поверхности участка или частично заглублены в

почву.

172. Рекомендуемый ассортимент растений для контейнерного озеленения зоны

формирования архитектурного облика, а также их классификация представлены на

рисунках 227 - 229.
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2. Озеленение

Рекомендуемый ассортимент растений для контейнерного озеленениея

Рисунок 227

Кустарники лиственные

Деревья Хвойные

1. Ель колючая (формы: "Костер", "Глаука Глобоза", "Блю Мантин", "Хупси")
2. Туя западная
Кустарники хвойные

1. Можжевельник казацкий (формы: " Вариегата", "Тамарисцифолия")
2. Можжевельник китайский (формы: "Блауф", "Стрикта")
3. Можжевельник скальный  (формы: "Блю Карпет")
4. Туя западная (формы: " Брабант", "Даника", "Холмструп", "Рекува нана")
Деревья лиственные

1. Клен Гиннала
2. Клен остролистный (формы: "Голден Глоб", "Дебора", "Колумнаре")
3. Клен ясенелистный (формы: "Вариегатум", "Фламинго")
4. Липа мелколистная (формы: "Болье", "Грин Глоб", "Ранчо")
5. Черемуха Маака (формы: "Амбра Бьюти")
6. Яблоня декоративная (формы: "Профужен", "Скарлет", "Рудолдьф", "Стрит парад")
7. Яблоня Недзведского

1. Барбарис Тунберга (формы: "Аутропурпуреа")
2. Дерен белый (формы: "Сибирика", "Сибирика Вариегата", "Элегантиссима")
3. Жимолость татарская (формы: "Хакс Ред", "Розеа")
4. Карагана древовидная (формы: "Пендула", "Уолкер")
5. Кизильник блестящий
6. Лапчатка кустарниковая (формы: "Голдфингер", "Элизабет", "Пинки Куин")
7. Лох серебристый
8. Спирея японская (формы: "Гипней", "Голдфлем", "Литл Принцесс", "Широбана")

Примечание:
1. Таблицы составлены на основании действующих нормативных документов и рекомендаций под
руководством Машинского В. Л.
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Рисунок 228

Деревья лиственные

Яблоня Недзвецкого

Кустарники лиственные

Кустарники хвойные

Ель колючая (формы)

Деревья Хвойные

Породы Светолюбивые Теневыносливые

Туя западная

Можжевельник китайский (формы)
Можжевельник скальный  (формы)
Туя западная (формы)

Можжевельник казацкий (формы)

Клен Гиннала
Клен остролистный (формы)
Клен ясенелистный (формы)
Липа мелколистная (формы)
Черемуха Маака (формы)
Яблоня декоративная (формы)

Барбарис Тунберга (формы)
Дерен белый (формы)
Жимолость татарская (формы)
Карагана древовидная (формы)
Кизильник блестящий
Лапчатка кустарниковая  (формы)
Лох серебристый
Спирея японская (формы)

Примечания:
1. Светолюбивые лиственные кустарники, могут переносить легкое затенение.
2. Таблицы составлены на основании действующих нормативных документов и рекомендаций под
руководством Машинского В. Л.

Классификация деревьев и кустарников по отношению к свету
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Рисунок 229

Ассортимент цветочных растений для контейнерного озеленения

1. Будра плющевидная - Glechoma hederacea variegata
2. Зеленчук желтый "Вариегатум" - Galeobdolon luteum "Variegata"

1. Будра плющевидная - Glechoma hederacea variegata
2. Вербена гибридная, ампельная - Verbena x hybrida
3.Дихондра серебристая - Dichondra argentea
4. Ипомея съедобная - Ipomoea batatas
5. Настурция культурная - Tropaeolum x cultorum
6. Петуния ампельная - Petunia x hybrida spreading F1 "Nuvolari"
7. Плектрантус колеусовидный - Plectranthus coleoides
8. Лизимахия монетчатая (вербейник) форма золотистая -
Lysimachia nummularia f. aureum
9. Санвиталия распростёртая  - Sanvitalia procumbens

Ассортимент однолетников для подвесных контейнеров

Ассортимент многолетников для напольных контейнеров

Ассортимент однолетников для напольных контейнеров

1. Бальзамин Уоллера -Impatiens walleriana
2. Тагетис отклонённый -Tagetes patula
3. Тагетис тонколистный - Tagetes tenuifolia
4. Бегония всегдацветущая - Begonia semperflorens
5. Вербена гибридная -Verbena x hybrida
6. Колеус Блюма - Coleus blumei
7. Кохия венечная - Kochia scoparia
8. Настурция культурная -Tropaeolum x cultorum
9. Пеларгония зональная - Pelargonium zonale
10. Петуния гибридная - Petunia x hybrid
11. Цинерария морская - Cineraria maritima
12. Фиалка трёхцветная - Viola tricolor

Примечание:
1. Таблицы составлены на основании действующих нормативных документов и рекомендаций под
руководством Машинского В. Л.
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Защитные мероприятия

173. Для обеспечения защиты зеленых насаждений от повреждений, а также с целью

минимизации влияния окружающих факторов на их рост и развитие размещение зеленых

насаждений осуществляется с организацией соответствующих защитных мероприятий в

соответствии с требованиями раздела 1 главы 1 настоящего стандарта.



Глава 1
Линейный участок

Раздел 3
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Подраздел 3. Некапитальные объекты

174. На территории зоны формирования архитектурного облика размещаются различного

вида некапитальные объекты.

Устройство некапитальных объектов в формирования архитектурного облика обслуживания

осуществляется с учетом требований, установленных в разделе 1 главы 1 настоящего стандарта.

175. Возможные варианты видов некапитальных объектов, размещаемых в зоне

формирования архитектурного облика, предусмотрены на рисунке 230.

176. Малые архитектурные формы, размещаемые в зоне формирования архитектурного

облика, представлены следующими объектами:

- городская мебель (скамья, диван парковый);

- урна;

- устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения.

176.1. В зоне формирования архитектурного облика размещаются скамьи двух типов

(рисунок 231):

- скамья без спинки - для организации кратковременного отдыха;

- скамья со спинкой (диван) - для организации длительного отдыха.

Устройство скамьи в зоне формирования архитектурного облика осуществляется с учетом

требований, установленных в разделе 1 главы 1 настоящего стандарта.

176.2. Размещение урн в зоне формирования архитектурного облика осуществляется как в

местах размещения скамьи, так и при входных группах, устраиваемых на объектах застройки

«вылетной» магистрали, а также иных объектах массового притяжения людей (рисунок 232).

При размещении урн в зоне формирования архитектурного облика следует

руководствоваться требованиями, установленными в разделе 1 главы 1 настоящего стандарта.

176.3. Для организации озеленения зоны формирования архитектурного облика

используются устройства контейнерного озеленения (рисунок 233).

Размещение устройств для оформления озеленения в зоне формирования архитектурного

облика не должно создавать помех для пешеходного перемещения, в том числе и в отношении

маломобильных групп населения.

Устройства для оформления озеленения размещаются в зоне формирования архитектурного

облика с учетом положений раздела 1 главы 1 настоящего стандарта.
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177. Нестационарные торговые объекты, размещаемые в зоне формирования

архитектурного облика, представлены сезонными кафе при стационарных предприятиях

общественного питания (рисунок 234).

Устройство в зоне формирования архитектурного облика сезонных кафе при стационарных

предприятиях общественного питания осуществляется в соответствии с требованиями,

установленными нормативными правовыми актами города Москвы, с учетом положений раздела

1 главы 1 настоящего стандарта.

178. Размещение рекламных и информационных конструкций на территории зоны

формирования архитектурного облика осуществляется в соответствии с требованиями

действующего законодательства.

Устройство рекламных и информационных конструкций в зоне формирования

архитектурного облика осуществляется при условии обеспечения полосы пешеходного движения

шириной не менее 2 м.

Рекламные конструкции, устраиваемые в зоне формирования архитектурного облика, не

должны загораживать информационные конструкции, расположенные на данной зоне.
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3. Некапитальные объекты

Размещение некапитальных объектов в зависимости от ширины зоны формирования
архитектурно-художественного облика города

Некапитальные объекты

Ширина зоны формирования
архитектурно-художественного

облика города
менее 2 м 2 м - 5 м более 5 м

Городская мебель (скамья, диван)

Урна

Нестационарный торговый объект
(сезонное кафе)

Устройство для оформления озеленения

Рисунок 230

Рекламная конструкция

Информационная конструкция
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> 
2,

0 
м

0,8 м

1,5 м

линия фасада

Примеры скамеек

Скамья

Примеры размещения

Рисунок 231

Скамья без спинки Диван

Примечание:
1. Скамьи, предназначенные для использования маломобильными группами граждан, должны быть оборудованы
дополнительными боковыми поручнями.
2. Возможно размещение скамьи при условии расстояния для прохода пешеходов более 2 м.
3. Рядом со скамьей необходимо предусмотреть зону размещения для инвалида на кресле-коляске согласно
СП 35-101-2001.
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0,8 м

> 1,2 м

> 2,0 м

0,8 м

линия фасада линия фасада

Урна

Примеры размещения

Рисунок 232

Примеры урн

С двумя уровнямиОткрытая С поворотным механизмом

Примечание:
1. Возможно размещение урны при условии расстояния для прохода пешеходов более 1,2 м.
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> 
2,

0 
м

0,8 м

устройство для
оформления озеленения

устройство для
оформления озеленения

линия фасада

Устройство для оформления озеленения

Рисунок 233

Контейнер для деревьев Контейнер для кустов Контейнер для цветов

Примеры размещения

Примечание:
1. Возможно размещение устройства для оформления озеленения при условии расстояния для прохода пешеходов
более 2,0 м.
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> 2,0 м> 2,0 м

0,8 м 0,8 м

линия фасада линия фасада

Нестационарный торговый объект
Сезонное кафе при стационарных предприятиях общественного питания

Примеры сезонных кафе

Открытого типа Закрытого типа

Примеры размещения

Рисунок 234

Примечание:
1. Возможно размещение сезонного кафе при условии расстояния для прохода пешеходов более 2 м.
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Подраздел 4. Освещение

179. Освещение зоны формирования архитектурного облика осуществляется в рамках

организации функционального (утилитарного) освещения пешеходной зоны или зоны

функционального обслуживания в соответствии с требованиями разделов 1 и 2 главы 1

настоящего стандарта, а также при устройстве архитектурно-художественного освещения на

объектах полосы застройки «вылетной» магистрали.
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благоустройства
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Подраздел 5. Иные элементы благоустройства

180. В рамках организации водоотведения в зоне формирования архитектурного облика, а

также для целей повышения доступности объектов полосы застройки «вылетной» магистрали для

маломобильных групп населения осуществляется устройство линейного водоотвода, отмостки, а

также лестниц и пандусов.

Устройство линейного водоотвода следует осуществлять до уличной ливневой

канализации. В этом случае линейный водоотвод начинается в зоне формирования

архитектурного облика и заканчивается на полосе дорожного движения, нередко проходя, в том

числе, по территории (или под землей) пешеходной зоны и зоны функционального обслуживания.

181. Схемы организации иных элементов благоустройства представлены на

рисунках 235- 237.
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проезжая часть

проезжая часть

покрытие тротуара

водосборный лоток

решетка водосборного лотка

линия фасада

Линейный водоотвод

2

i = 2%

i = 2%

1-1

2-2

2

1 1

Схема организации линейного водоотвода

Рисунок 235
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> 0,8

Высота подъема ступеней не > 150 мм,
Ширина проступей не < 300 мм,
Противоскользящее покрытие

линия фасада

1

1-1

Лестницы

Лестницы, примыкающие к зданиям

1

Рисунок 236
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1,5

1,5

1,
5

> 
1,

0
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1,
0

> 0,9 1,5 < 9,0 1,5
1,

8

> 
0,

9

0,
9 

- 1
,0

Пандусы

Пандусы, примыкающие к зданиям

Рисунок 237
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Раздел 4. Разделительная полоса

Общие положения

182. Разделительная полоса располагается между основной полосой дорожного движения и

дублирующей полосой дорожного движения (боковым съездом).

Разделительная полоса может использоваться для:

- обеспечения транзитного перемещения пешеходов;

- организации посадки и высадки пассажиров;

- создания санитарно-защитной зоны между полосами дорожного движения;

- организации сопряжения полос дорожного движения (проезжей части) и разделения

потоков транспортного движения;

- обеспечения содержания полосы дорожного движения (проезжей части);

- организации функционального (утилитарного) освещения полосы дорожного движения

(проезжей части);

- размещения технических средств организации дорожного движения;

- организации дорожной навигации, в том числе размещения информационных

конструкций;

- размещения рекламных конструкций.

183. Для обеспечения транзитного перемещения пешеходов на разделительной полосе

осуществляется создание пешеходного тротуара из асфальтобетонного покрытия и (или)

покрытия бетонной плиткой, в том числе с организацией интуитивной навигации.

Пешеходный тротуар, создаваемый на разделительной полосе, используется для

организации поперечного (перпендикулярно полосе дорожного движения) и продольного

(параллельно полосе дорожного движения) транзитного перемещения пешеходов.

Пешеходная полоса поперечного перемещения обеспечивает передвижение пешеходов с

пешеходного перехода на разделительную полосу и обратно.

Полоса продольного перемещения обеспечивает передвижение пешеходов между

пешеходными переходами по разделительной полосе.
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Устройство пешеходного тротуара на разделительной полосе осуществляется в тесной

привязке к полосам дорожного движения.

При этом местоположение пешеходных тротуаров на разделительной полосе должно

обеспечить единую систему организации пешеходного передвижения, как вдоль полос дорожного

движения, так и между ними.

Место размещения пешеходного тротуара на разделительной полосе определяется в

соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов, в том числе с учетом

определения кратчайшего пути перемещения к посадочным площадкам, социальным объектам,

торгово-развлекательным объектам, а также иным объектам массового притяжения пешеходов.

184. Для организации посадки и высадки пассажиров на разделительной полосе

осуществляется устройство асфальтобетонного покрытия и (или) покрытия из бетонной плитки, в

том числе с организацией интуитивной навигации.

Кроме того на разделительной полосе могут размещаться посадочные площадки, в том

числе с устройством остановочных павильонов и урн.

185. С целью создания санитарно-защитной зоны между полосами дорожного движения на

разделительной полосе может устраиваться полоса озеленения.

186. При организации сопряжения полос дорожного движения (проезжей части), а также

разделения потоков транспортного движения на разделительной полосе размещаются дорожные

ограждения.

187. Для обеспечения содержания полосы дорожного движения (проезжей части) на

разделительной полосе осуществляется устройство технического тротуара.

188. В рамках организации функционального (утилитарного) освещения полосы дорожного

движения (проезжей части) на разделительной полосе размещаются высокие опоры освещения

или высокомачтовые опоры освещения.

189. Устройство технических средств организации дорожного движения, а также

информационных конструкций на разделительной полосе осуществляется в рамках организации

дорожного движения, а также дорожной навигации.

Кроме того, разделительная полоса может использоваться для размещения рекламных

конструкций.
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190. Устройство разделительной полосы осуществляется с учетом требований по

обеспечению доступности территории для маломобильных групп населения.

Для этого используются соответствующие покрытия, а также организуются съезды в

местах сопряжения пешеходного тротуара и пешеходного перехода на проезжей части дорог.

Кроме того с учетом полосы передвижения маломобильных групп населения размещаются

некапитальные объекты.

191. Организация разделительной полосы с пешеходным тротуаром шириной более 10 м и

созданием бульваров осуществляется с учетом требований, установленных в главе 3 настоящего

стандарта.

192. По принципу функционального использования, а также устройства покрытий на

разделительной полосе можно выделить пешеходный тротуар, технический тротуар, посадочную

площадку, которые создаются с учетом требований, установленных в разделе 1 главы 1

настоящего стандарта.

193. Устройство интуитивной навигации на разделительной полосе осуществляется

согласно положениям раздела 1 главы 1 настоящего стандарта.

При помощи покрытия интуитивная навигация на разделительной полосе помогает более

четко обозначить границы пешеходного тротуара и посадочной площадки, направления

перемещения пешеходов, повороты, границы сопряжения продольного и поперечного

пешеходного тротуара, а также иные изменения планировочной структуры разделительной

полосы, влияющие на траекторию перемещения пешеходов.

194. Принципиальные схемы устройства разделительной полосы, в том числе с

устройством пешеходного и технического тротуаров, приведены на рисунках 238 - 242.
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Рисунок 238

- пешеходный тротуар

- газон

- элементы озеленения

- технический тротуар

- мачта освещения

- зона функционального обслуживания транспортного и пешеходного движения

- пешеходная зона

- зона формирования архитектурно-художественного облика города

- разделительная полоса

- смежные зоны, не рассматриваемые в данном разделе

- тактильная плитка
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Подраздел 1. Покрытия

195. Покрытия, устраиваемые в разделительной полосе, должны обеспечить удобную и

безопасную посадку пассажиров, в том числе маломобильных групп населения, на общественный

транспорт и высадку из него, а также комфортное и безопасное транзитное перемещение

пешеходов, по разделительной полосе.

Кроме того, покрытие разделительной полосы в границах технического тротуара должно

создавать условия для использования его для временного хранения собранного с проезжей части

снега, а также размещения уборочной техники.

196. На разделительной полосе шириной до 5 м не допускается формирование пешеходного

тротуара, за исключением пешеходного тротуара поперечного транзитного перемещения.

197. Основными материалами, используемыми для организации покрытий на

разделительной полосе, является асфальтобетон и бетонная плитка.

198. Сравнительный анализ покрытий из асфальтобетона и бетонной плитки, применяемых

для устройства разделительной полосы, а также цветовой диапазон покрытий определяются

согласно разделу 1 главы 1 настоящего стандарта.

Асфальтобетонное покрытие

199. Устройство асфальтобетонного покрытия на разделительной полосе осуществляется в

соответствии с требованиями, установленными в разделе 1 главы 1 настоящего стандарта.

Бетонная плитка

200. Устройство на разделительной полосе покрытия с использованием бетонной плитки

осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в разделе 1 главы 1 настоящего

стандарта.
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201. Номенклатура видов тротуарной плитки, применяемой при устройстве покрытий

разделительной полосы, включает (рисунки 248 и 249):

- элементы декоративные дорожные;

- прямоугольную бетонную тротуарную плитку;

- квадратную бетонную тротуарную плитку.

202. Основными формами раскладки бетонной плитки для разделительной полосы

являются:

1) ложковая перевязка;

2) штабельная перевязка;

3) смешанная ложковая и штабельная перевязка;

4) кладка узором «плетенка».

Номенклатура образцов типов раскладки плитки представлена на рисунках 250 и 251.

Бортовой камень

203. Устройство на разделительной полосе бортового камня осуществляется в соответствии

с требованиями, установленными в разделе 1 главы 1 настоящего стандарта.

204. Номенклатура типов бортовых камней, применяемых при устройстве покрытий

разделительной полосы, включает (рисунки 252 - 255):

1) бортовой рядовой камень (БР) - камень из тяжелого бетона, предназначенный для

отделения проезжей части от пешеходного тротуара и озелененной территории, а также

пешеходного тротуара от озелененной территории;

2) въездной бортовой камень (БВ) - бетонный камень, предназначенный для отделения

пешеходного тротуара от проезжей части. Въездные камни применяются в сочетании с рядовыми

камнями типа БР;

3) камень - аппарель - применяется для сопряжения пешеходного тротуара с проезжей

частью улиц и дорог;

4) криволинейный бортовой камень (БК) - бетонный камень, предназначенный для

отделения пешеходного тротуара и территории озеленения на закруглениях в сочетании с

камнями марок БР.
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Технический тротуар

205. В целях обеспечения содержания проезжей части дорог на разделительной полосе

осуществляется устройство технического тротуара.

Технический тротуар устраивается по краям разделительной полосы на границах ее с

полосами дорожного движения (проезжей частью).

Устройство технического тротуара на разделительной полосе осуществляется в

соответствии с требованиями разделов 1 и 2 главы 1 настоящего стандарта.

Водоотведение

206. Устройство водоотведения на разделительной полосе осуществляется в соответствии с

требованиями, установленными в разделе 1 главы 1 настоящего стандарта.

Устройство сопряжения элементов покрытия

207. Устройство сопряжений различных типов покрытия и элементов на разделительной

полосе осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в разделах 1 и 2 главы 1

настоящего стандарта.

Обеспечение доступности

для маломобильных групп населения

208. Устройство покрытия разделительной полосы должно осуществляться с учетом

обеспечения доступности территории для маломобильных групп населения.

Обеспечение доступности разделительной полосы для маломобильных групп населения

осуществляется в соответствии с требованиями разделов 1 и 2 главы 1 настоящего стандарта.

Принципиальные схемы устройства покрытия разделительной полосы с учетом

обеспечения доступности для маломобильных групп населения, а также назначение, размеры,

форма рифления и место расположения тактильных наземных указателей и их сопряжение с

покрытиями и элементами пешеходного тротуара представлены на рисунках 243 - 247.
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Принципиальные схемы использования тактильного покрытия

Схема 2. Тактильное покрытие предупреждающее и направляющее
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Рисунок 244
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Принципиальные схемы использования тактильного покрытия

Рисунок 245
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пешеходный тротуар

технический тротуар
пешеходный тротуар

i = 5 - 8%

i = 5 - 8%

Схема 3. Тактильное покрытие предупреждающее и направляющее

Вариант 1

Вариант 2 (с указанием направления движения)
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температурный шов
толщиной 10 мм заполнен мастикой изол
или изопластом

дорожное полотно

бортовой рядовой камень
(БР 100.30.15)

Сопряжение тактильной плитки и бетонной плитки. Узел 7.1

i < 2%

Рисунок 246

пешеходный
тротуар

тактильная плита с квадратными рифами (500 х 500 мм) 100 мм
сухая песчано-цементная смесь, ТУ - 400 - 24 - 114 - 78  30 - 50 мм
бетон В15, армированный дорожной сеткой   100 - 150 мм
песок средней крупности с послойным трамбованием2

уплотненный грунт

Примечания:
1. Пирог дорожного полотна показан условно и определяется проектом.
2. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. рисунок 038).
3. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
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Сопряжение тактильной плитки и асфальтобетона. Узел 7.2

Рисунок 247
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пешеходный
тротуар

тактильная плита с квадратными рифами (500 х 500 мм) 100 мм
сухая цементно-песчаная смесь    50 мм
щебень  М 400       150 мм
песок средней крупности с послойным трамбованием2

уплотненный грунт основания

Примечания:
1. Пирог дорожного полотна показан условно и определяется проектом.
2. Толщина слоя песка определяется расчетом в зависимости от грунта (см. рисунок 038).
3. Конструкции дорожных одежд рассчитываются из расчета ожидаемой нагрузки на проектируемую поверхность.
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Характеристики:
Длина а, мм:    240
Ширина b, мм:   120
Толщина h, мм:   70
Геометрический объем, м.куб: 0,002
Обьем бетона, м.куб:  0,001
Вес, кг:    4,8
Кол-во плит в 1м.кв, шт:  34,72
ГОСТ, Серия:  ГОСТ 17608-91

3. Прямоугольная бетонная тротуарная плита ( 1П 7)

Характеристики:
Длина a, мм:    100
Ширина b, мм:   100
Толщина h, мм:   100
Геометрический объем, м.куб: 0,001
Обьем бетона, м.куб:  0,001
Вес, кг:    3,43
Кол-во плит в 1м.кв, шт:  100
ГОСТ, Серия:  ГОСТ 17608-91

2. Элемент декоративный дорожный ( ЭДД 2-10)

Характеристики:
Длина a, мм:    200
Ширина b, мм:   100
Толщина h, мм:   100
Геометрический объем, м.куб: 0,002
Обьем бетона, м.куб:  0,002
Вес, кг:    6,86
Кол-во плит в 1м.кв, шт:  50
ГОСТ, Серия:  ГОСТ 17608-91

1. Элемент декоративный дорожный (ЭДД 1-10)

Номенклатура бетонной плитки

Рисунок 248
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5. Квадратная бетонная тротуарная плита ( 5К 10)

Характеристики:
Длина a, мм:    400
Ширина b, мм:   400
Толщина h, мм:   100
Геометрический объем, м.куб: 0,016
Обьем бетона, м.куб:  0,015
Вес, кг:    38,4
Кол-во плит в 1м.кв, шт:  6,25
ГОСТ, Серия:  ГОСТ 17608-91

4. Прямоугольная бетонная тротуарная плита ( 1П 10)

Характеристики:
Длина a, мм:    375
Толщина h, мм:   100
Геометрический объем, м.куб: 0,009
Ширина b, мм:   250
Обьем бетона, м.куб:  0,009
Вес, кг:    22,5
Кол-во плит в 1м.кв, шт:  10,67
ГОСТ, Серия:  ГОСТ 17608-91

Номенклатура бетонной плитки

Рисунок 249
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50 м

50 м

50 м

температурный шов

температурный шов

температурный шов

Номенклатура типов раскладки плитки

Примечание:
1. Лицевую поверхность плит выравнивают трамбованием или легкой вибрацией.
2. Температурный шов устраивать через 50 м.
3. Заделка швов между плитами производится цементнопесчаной смесью, температурных швов
битумной мастикой или изолом.
4. Возможна диагональная укладка плитки.

Тип 3. Смешанная ложковая и штабельная перевязка.
Используемая плитка:
- прямоугольная плитка

Тип 2. Штабельная перевязка.
Используемая плитка:
- прямоугольная плитка

Тип 1. Ложковая перевязка.
Используемая плитка:
- прямоугольная плитка

Рисунок 250
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50 м

50 м

температурный шов

температурный шов

Номенклатура типов раскладки плитки

Тип 5. Кладка узором «плетенка».
Используемая плитка:
- прямоугольная тротуарная плитка

Тип 4. Штабельная перевязка.
Используемая плитка:
- квадратная плитка

Рисунок 251

Примечание:
1. Лицевую поверхность плит выравнивают трамбованием или легкой вибрацией.
2. Температурный шов устраивать через 50 м.
3. Заделка швов между плитами производится цементнопесчаной смесью, температурных швов
битумной мастикой или изолом.
4. Возможна диагональная укладка плитки.
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Номенклатура бортовых камней

Характеристики:
Длина a, мм:    1000
Ширина b, мм:   150
Ширина b1, мм:   120
Высота h, мм:   300
Геометрический объем, м.куб: 0,09
Обьем бетона, м.куб:  0,043
Вес, кг:    100
ГОСТ, Серия:  ГОСТ 6665-91

2. Бортовой рядовой камень  садовый ( БР 100.30.15)

3. Бортовой рядовой камень ( БР 100.30.18)

Характеристики:
Длина a, мм:    1000
Ширина b, мм:   180
Геометрический объем, м.куб: 0,09
Ширина b1, мм:   150
Высота h, мм:   300
Обьем бетона, м.куб:  0,052
Вес, кг:    120
ГОСТ, Серия:  ГОСТ 6665-91

Рисунок 252

Характеристики:
Длина a, мм:    1000
Ширина b, мм:   150
Ширина b1, мм:   120
Высота h, мм:   300
Геометрический объем, м.куб: 0,09
Обьем бетона, м.куб:  0,043
Вес, кг:    100
ГОСТ, Серия:  ГОСТ 6665-91

1. Бортовой рядовой камень ( БР 100.30.15)
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b
h

a

h

b

a

Номенклатура бортовых камней

6. Камень-аппарель

Характеристики:
Длину аппарели (lа) при тротуарных
покрытиях из сборных плит
принимают кратной размеру плит, а
другие размеры - в зависимости от
марки камня.
ГОСТ, Серия:  ГОСТ 6665-91

lа

4. Бортовой рядовой камень тротуарный ( БР 100.20.8)

Характеристики:
Длина a, мм:                                 1000
Ширина b, мм:                              80
Высота h, мм:                               200
Объем бетона, м.куб:                   0,016
Вес, кг:                                          33
ГОСТ, ТУ:6665-91

5. Бортовой рядовой камень ( БР 300.60.20)

Характеристики:
Длина a, мм:                                     3000
Ширина b, мм:                                  200
Геометрический объем, м.куб:        1,08
Высота h, мм:                                    600
Обьем бетона, м.куб:                       0,351
Вес, кг:                                              880
Расход стали, кг:                              8,03
ГОСТ, Серия:ГОСТ 6665-91

Рисунок 253
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a

a

h

b

h

b

Номенклатура бортовых камней

R

7. Бортовой камень криволинейный ( БК 100.30.18.5)

Характеристики:
Длина a, мм:    1000
Ширина b, мм:   180
Ширина b1, мм:   120
Высота h, мм:   300
Геометрический объем, м.куб: 0,09
Радиус R, мм:   5000
Обьем бетона, м.куб:  0,049
Вес, кг:    120
ГОСТ, Серия:  ГОСТ 6665-91

R

8. Бортовой камень криволинейный (БК 100.30.18.6)

Характеристики:
Длина a, мм:    1000
Ширина b, мм:   180
Высота h, мм:   300
Геометрический объем, м.куб: 0,054
Обьем бетона, м.куб:  0,049
Вес, кг:    120
Класс бетона по прочности: В 30
Радиус r, мм:    5000
ГОСТ, Серия:  ГОСТ 6665-91

Рисунок 254
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ba

h 15

15

Номенклатура нетиповых элементов

Характеристики:
Длина a, мм:    1000
Ширина b, мм:   150
Высота h, мм:   300

1. Камень стыковочный ( КС 100.30.15)

Рисунок 255
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Подраздел 2. Озеленение

209. Озеленение разделительной полосы выполняет в основном санитарно-защитную и

иногда декоративную функции.

210. Устройство озеленения на разделительной полосе осуществляется в соответствии с

требованиями, установленными в разделе 1 главы 1 настоящего стандарта.

211. Виды зеленых насаждений, размещаемых на разделительной полосе, зависят от ее

ширины.

212. Принципиальные схемы организации озеленения разделительной полосы

представлены на рисунке 256.
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0,5 - 1,0 2,0 0,5 - 1,02,0

Принципиальные схемы организации озеленения разделительной полосы

Примечание:
1. Минимальные размеры определены с учетом требований СНиП 2.07.01-89*
2. *Возможна организация транзитной дорожки.

Рисунок 256

Р Р

Р

Р

0,5 - 1,0 2,0 0,5 - 1,0
> 3,5

0,5 - 1,0 1,5 1,5 0,5 - 1,0
> 4,5

> 12,5*

0,5 - 1,0 2,0 3,0 3,0 2,0 0,5 - 1,0

> 11,5

проезжая
часть

проезжая
часть

проезжая
часть

проезжая
часть

проезжая
часть

проезжая
часть

проезжая
часть

проезжая
часть
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Древесно-кустарниковая растительность

213. Размещение деревьев и кустарников на территории озеленения разделительной полосы

осуществляется с учетом биологических особенностей их роста и развития, а также

необходимости обеспечения соответствующей площади питания, объема воздушной среды,

притока солнечной радиации, а также возрастной изменчивости растений.

214. Видовой состав деревьев и кустарников, размещаемых на разделительной полосе, и их

размещение на территории подбирают с учетом необходимости создания санитарно-защитной

полосы в зоне повышенного влияния дорожного полотна.

215. Ассортимент деревьев и кустарников, размещаемых на разделительной полосе, а

также их классификация представлены на рисунках 257 - 260.

216. Основные типы посадок деревьев и кустарников при устройстве разделительной

полосы, минимальные расстояния между деревьями и кустарниками, размещаемыми на

разделительной полосе, а также требования к их посадки определяются в соответствии с

положениями раздела 1 главы 1 настоящего стандарта.
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Ассортимент деревьев и кустарников

Рисунок 257

1. Можжевельник казацкий - Juniperus sabina
2.  Барбарис обыкновенный - Berberis vulgaris L.
3.  Барбарис Тунберга - Berberis thunbergii DC.
4. Боярышник колючий - Crataegus oxyacantha L.
5. Боярышник кроваво-красный - Crataegus sanguinea Pall.
6. Дерен белый - Swida alba (L.) Opiz in Bercht.
7. Дерен красный - Swida sanguinea (L.) Opiz in Bercht.
8. Жимолость Маака - Lonicera maackii (Rupr.)  Herder
9. Жимолость татарская - Lonicera tatarica L.   
10. Карагана древовидная - Caragana arborescens Lam.
11. Кизильник блестящий - Cotoneaster lucidus  Schltdl.
12. Лещина обыкновенная - Corylus avellana L.
13. Лох серебристый - Elaeagnus argentea Pursh non MOENCH
14. Пузыреплодник калинолистный - Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.
15. Роза морщинистая - Rosa rugosa Thunb.
16. Сирень венгерская - Syringa josikaea J. Jacq.
17. Сирень обыкновенная - Syringa vulgaris L.
18. Смородина альпийская - Ribes alpinum L.
19. Снежноягодник белый - Symphoricarpos albus (L.) Blake
20. Спирея Бумальда - Spiraea x bumalda
21. Спирея Вангутта - Spiraea x vanhouttei (Briot). Zab.
22. Спирея дубровколистная - Spiraea chamaedrifolia L.
23. Спирея ниппонская - Spiraea x nipponica Maxim.
24. Спирея серая - Spiraea x cinerea
25. Спирея средняя - Spiraea media Schmidt
26. Спирея японская - Spiraea japonica L. f.
27. Чубушник венечный - Philadelphus coronarius L.

1. Девичий виноград пятилисточковый - Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
2. Жимолость каприфоль - Lonicera caprifolium

1. Ель колючая - Picea pungens
2. Лиственница европейская - Larix decidua
3. Береза повислая - Betula pendula Roth
4. Береза пушистая - Betula pubescens Ehrh.
5. Вяз гладкий - Ulmus laevis Pall.
6. Ива ломкая - Salix fragilis L.
7. Клен гиннала - Acer ginnala Maxim.
8. Клен остролистный - Acer platanoides L.
9. Клен полевой - Acer campestre L.
10. Клен татарский - Acer tataricum L.
11. Конский каштан обыкновенный - Aesculus hippocastanum L.
12. Липа крупнолистная - Tilia platyphyllos Scop.
13. Липа мелколистная - Tilia cordata Mill.
14. Рябина обыкновенная - Sorbus aucuparia L.
15. Тополь берлинский - Populus x berolinensis (K. Koch) Dippel
16. Черемуха Маака - Padus maackii (Rupr.) Kom.
17. Черемуха обыкновенная - Padus avium Mill.
18. Яблоня Недзведцкого - Malus niedzwetzkyana Dieck
19. Яблоня ягодная - Malus baccata (L.) Borkh
20. Ясень пенсильванский - Fraxinus pennsylvanica  Marshall

Рекомендуемый ассортимент деревьев

Рекомендуемый ассортимент кустарников

Рекомендуемый ассортимент лиан

Примечание:
1. Таблицы составлены на основании действующих нормативных документов и рекомендаций под
руководством Машинского В. Л.
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Рисунок 258

Классификация деревьев и кустарников по высотным показателям

Классификация растений по быстроте роста в высоту

Класс

более 20.0

Плотность кроны

Высота, м

Породы Быстрорастущие Медленно-растущие

Липа крупнолистная
Ясень обыкновенный
Тополь берлинский
Береза бородавчатая
Каштан конский
Клен остролистный
Ива ломкая
Черемуха Маака
Яблоня ягодная
Сирень обыкновенная
Клен Гиннала
Дерен белый

Древесные растения

Деревья

Кустарники

Примечение:
1. Данные таблицы относятся к растениям во взрослом состоянии

Древесные породы, имеющие ежегодный прирост от 1 до 2 м, относятся к
быстрорастущим, менее 0,3 м -медленно растущие
Примеры:

I (первой величины)
II (второй величины)

III (третьей величины)
IV (высокие)
V (средние)
VI (низкие)

10.0 - 20.0
5.0 - 10.0

2.5

до 1.0
1.0 - 2.0

Градация плотности кроны Просвет, % от общей площади
занятой кроны

до 25

25-50
более 50

Плотная
Среднеплотная
Ажурная

Примечание:
1. Таблицы составлены на основании действующих нормативных документов и рекомендаций под
руководством Машинского В. Л.
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Рисунок 259

Классификация деревьев и кустарников по отношению к почве

Смородина альпийская
Сирень обыкновенная
Сирень венгерская
Роза морщинистая
Пузыреплодник калинолистный
Лох серебристый
Кизильник блестящий
Жимолость татарская

Дерен красный
Жимолость Маака

Барбарис Тунберга
Барбарис обыкновенный

Боярышник кроваво-красный
Дерен белый

Боярышник колючий

Ясень пенсильванский
Яблоня ягодная

Черемуха обыкновенная
Черемуха Маака

Яблоня Недзведцкого

Тополь берлинский
Рябина обыкновенная
Липа мелколистная
Липа крупнолистная

Клен татарский

Спирея дубровколистная
Спирея Вангутта
Спирея Бумальда

Спирея серая

Чубушник венечный

Снежноягодник белый

Клен полевой

Ива ломкая

Береза пушистая

Клен остролистный

Конский каштан обыкновенный

Береза повислая

Вяз гладкий

Клен гиннала

Не требовательныеТребовательныеПороды

Спирея японская
Спирея средняя

Деревья

Кустарники

Спирея ниппонская

Можжевельник казацкий

Лиственница европейская
Ель колючая

Примечание:
1. Таблицы составлены на основании действующих нормативных документов и рекомендаций под
руководством Машинского В. Л.
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Рисунок 260

Классификация деревьев и кустарников по отношению к свету

Породы Светолюбивые Теневыносливые

Клен гиннала

Вяз гладкий

Береза повислая

Конский каштан обыкновенный

Клен остролистный

Береза пушистая

Ива ломкая

Клен полевой
Клен татарский

Липа крупнолистная
Липа мелколистная
Рябина обыкновенная
Тополь берлинский

Яблоня Недзведцкого

Черемуха Маака
Черемуха обыкновенная

Яблоня ягодная
Ясень пенсильванский

Боярышник колючий

Дерен белый
Боярышник кроваво-красный

Барбарис обыкновенный
Барбарис Тунберга

Жимолость Маака
Дерен красный

Жимолость татарская
Кизильник блестящий
Лох серебристый
Пузыреплодник калинолистный
Роза морщинистая
Сирень венгерская
Сирень обыкновенная
Смородина альпийская

Спирея Вангутта

Спирея ниппонская
Спирея дубровколистная

Снежноягодник белый
Спирея Бумальда

Спирея средняя
Спирея японская

Спирея серая

Чубушник венечный

Деревья

Можжевельник казацкий

Лиственница европейская
Ель колючая

Примечание:
1. Таблицы составлены на основании действующих нормативных документов и рекомендаций под
руководством Машинского В. Л.

Кустарники
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Газон

217. На территории разделительной полосы осуществляется устройство газона.

218. Устройство газонов на разделительной полосе осуществляется в соответствии с

требованиями, установленными в разделе 1 главы 1 настоящего стандарта.

219. Ассортимент газонных трав и основные типы травосмесей, используемых для

создания газона на разделительной полосе, приведены в рисунках 261 и 262.
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Рисунок 261

Основные виды газонных трав
Плевел многолетний (райграс пастбищный, английский райграс) - Lolium
perenne
Мятлик луговой - Poa pratensis

Овсяница красная - Festuca rubra L.
Овсяница красная типичная - (F. rubra rubra)
Овсяница красная измененная - F. rubra commutata
Полевица тонкая - Agrostis tenuis (волосовидная или обыкновенная  -  A.vulgaris, A.
сapillaris)

Полевица белая (гигантская) - Agrostis alba (A. gigantea)

Дополнительные виды злаков, используемых для создания газона

Полевица побегоносная - Agrostis stolonifera

Полевица собачья, форма волосовидная - Agrostis canina canina

Овсяница длиннолистная - Festuca longifolia

Мятлик обыкновенный - Poa trivialis

Мятлик лесной - Poa silvestris

Мятлик однолетний - Poa annua

Тимофеевка луговая - Phleum pratense (Phleum nodosum)

Тимофеевка малая - Phleum bertolonii

Овсяница овечья - Festuca ovina

Мятлик узколистный (подвид мятлика лугового) - Poa pratensis subsp

Гребенник обыкновенный - Cynosurus cristatus

2

1

3

4

5

Ассортимент злаковых трав для создания газона

Полевица собачья, форма горная - Agrostis canina montana

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Примечание:
1. Таблицы составлены на основании действующих нормативных документов и рекомендаций под
руководством Машинского В. Л.
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Рисунок 262

Основные типы травосмесей для газона

Примечание:
1. Таблицы составлены на основании действующих нормативных документов и рекомендаций под
руководством Машинского В. Л.

Травосмеси для откосов дорог
Вариант 1

2
1

3

4

5

Стандартная
норма высева, м.кв.

5,0
12,0

12,0
8,0

10,0

10 % Клевер белый

15 % Тимофеевка луговая
25 % Мятлик луговой
25 % Овсяница красная

25 % Овсяница тросниковидная

Травосмеси для откосов дорог
Вариант 2

12,0
8,0
12,0
5,0

55 % Овсяница красная

3 % Белый клевер
15% Райграс пастбищный
27 % Мятлик луговой

Виды газонных трав

Травосмеси для примагистральных территорий
Вариант 1

1 10 % Райграс пастбищный

Травосмеси для примагистральных территорий
Вариант 2

12,0

2
1

3

4

Виды газонных трав

Виды газонных трав

Виды газонных трав

2 15 % Овсяница красная плотнокустовая 12,0
3 15 % Овсяница красная рыхлокустовая 12,0
4 60 % Овсяница овечья 12,0

1 35% Овсяница красная 12,0
2 15 % Тимофеевка луговая 10,0
3 50 % Райграс пастбищный 12,0

Стандартная
норма высева, м.кв.

Стандартная
норма высева, м.кв.

Стандартная
норма высева, м.кв.
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Цветники

220. При организации озеленения разделительной полосы также используются цветники.

221. Рекомендуемый ассортимент цветочных растений, используемых для устройства

цветников на разделительной полосе, представлен в рисунке 263.
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Рисунок 263

Рекомендуемый ассортимент цветочных растений для устройства цветников

1. Агератум Хоустона - Ageratum
houstonianum
2. Амарант трёхцветный -Amaranthus
tricolor
3. Бальзамин Уоллера - Impatiens
walleriana
4. Бегония  клубневая - Begonia
tuberhybrida
5. Бегония вечноцветущая - Begonia
semperflorens
6. Виола трёхцветная - Viola tricolor
7. Вербена гибридная - Verbena x hybrida
8. Ирезине  Линдена - Iresine lindenii
9. Кохия венечная - Kochia scoparia
10. Колеус Блюма - Coleus blumei
11. Лобулярия морская, алиссум -
Lobularia maritima
12. Настурция  большая - Tropaeolum
majus
13. Перилла кустарниковая-Perilla
frutescens
14. Пиретрум девичий - Pyrethrym
parthenium
15. Петуния гибридная, мультифлора F1
“Celebrity” - Petunia x hybrida multiflora
F1 “Celebrity”
16. Петуния гибридная, миллифлора -
“Mambo Picobello”-Petunia x hybrida
millyflora “Mambo Picobello”
17. Сальвия блестящая - Salvia splendens
18. Сальвия мучнистая - Salvia farinaceae
19. Тагетeс прямостоячий - Tagetes erecta
20. Тагетес отклоненный - Tagetes patula
21. Тагетес тонколистный - Tagetes
tenuifolia

1. Астильба китайская, низкие гибриды
- Astilbe chinensis (Pumila Hybrida)
2.  Астра альпийская - Aster alpinus
3.  Бадан сердцелистный - Bergenia
cordifolia
4. Ирис сибирский - Iris sibirica
5.Маргаритка многолетняя - Bellis
perennis
6. Лилейник, смесь - Hemerocallis
7. Седум  видный -  Sedum spectabile
8. Стахис шерстистый - Stachys lanata
9. Флокс метельчатый - Phlox paniculata
10. Хоста гибридная, смесь - Hosta x
hybrida

Ассортимент летних
цветочных растений

Ассортимент многолетних
цветочных растений

Ассортимент луковичных
цветочных растений

1. Крокус весенний - Crocus vernus
2. Мускари гроздевидный - Muscari
bothryoides
3. Нарцисс гибридный - Narcissus x
hybridus
4. Тюльпан гибридный, сорта - Tulipa x
hybrida

22. Целлозия серебристая, форма
перистая - Celosia argentea f. plumosa
23. Целлозия серебристая, форма
гребенчатая - Celosia argentea f. cristata
24. Цинерария  приморская - Senecio
cineraria (син. Cineraria maritima)

Примечание:
1. Таблицы составлены на основании действующих нормативных документов и рекомендаций под
руководством Машинского В. Л.
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Подраздел 3. Некапитальные объекты

222. На территории разделительной полосы осуществляется устройство различного вида

некапитальных объектов.

Устройство некапитальных объектов на разделительной полосе осуществляется с учетом

требований, установленных в разделе 1 главы 1 настоящего стандарта.

223. Возможные варианты видов некапитальных объектов, размещаемых на

разделительной полосе в зависимости от ее ширины, предусмотрены в рисунке 264.

224. Для организации посадки пассажиров на общественный транспорт, а также высадки из

него на разделительной полосе осуществляется устройство посадочной площадки.

На организованной посадочной площадке размещается остановочный павильон, в том

числе со скамьей (рисунок 265).

Размещение посадочных площадок с остановочным павильоном на разделительной полосе

осуществляется с учетом требований раздела 2 главы 1 настоящего стандарта.

225. В составе некапитальных объектов, размещаемых на разделительной полосе,

присутствуют и урна.

Размещение урн на разделительной полосе осуществляется при посадочных площадках, в

том числе в составе остановочного павильона.

226. Устройство ограждающих конструкций на разделительной полосе осуществляется в

соответствии с требованиями, установленными в разделах 1 и 2 главы 1 настоящего стандарта

(рисунок 266).

227. Устройство рекламных (рисунок 267) и информационных (рисунок 268) конструкций

на разделительной полосе осуществляется в соответствии с положениями разделов 1 и 2 главы 1

настоящего стандарта.

228. Размещение паркоматов и терминалов для вызова легкового такси на разделительной

полосе осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы.

229. В рамках организации работы городского общественного транспорта на

разделительной полосе размещаются пункты реализации проездных билетов для проезда на

городском пассажирском транспорте (рисунок 269).

230. Технические средства организации дорожного движения размещаются на

разделительной полосе в соответствии с требованиями действующего законодательства.
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Размещение некапитальных объектов в зависимости от ширины разделительной полосы

Некапитальные объекты
Ширина разделительной полосы

менее 2 м 2 м - 5 м более 5 м

Посадочная площадка

Урна

Ограждающая конструкция

Рисунок 264

Рекламная конструкция

Информационная конструкция

Паркомат

Терминал для вызова легкового такси

Пункт реализации проездных билетов для
проезда на городском пассажирском транспорте
Технические средства организации
дорожного движения

Городская мебель (скамья)

Остановочный павильон
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> 3,0 м
> 2,0 м

1,
5 

м

> 3,0 м

0,5 м

> 
30

,0
 м

остановочный
павильон

Посадочная площадка с остановочным павильоном

Рисунок 265

Примеры размещения

Примечание:
1. Возможно размещение посадочной площадки с остановочным павильоном при условии расстояния для прохода
пешеходов более 2 м, расстояния до края проезжей части не менее 3,0 м и расстояния до жилых и общественных
зданий не менее 20 м.
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0,5-1,0 м0,5-1,0 м 0,5-1,0 м

0,2 0,2 0,2

ограждающая
конструкция

ограждающая
конструкция

ограждающая
конструкция

Ограждающая конструкция

Рисунок 266

Примеры ограждающих конструкций

Дорожные

Специальные (столбики сигнальные дорожные - ограничители парковки)

Декоративные (до 0,6 м)

Примечание:
1. Ограждающая конструкция устанавливается вдоль проезжей части в соответствии  с ГОСТ Р 52289-2004.

Примеры размещения

Столбики с отражателем Столбики со встроенным
светильником

Столбики сигнальные
П
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ж
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0,5-1,0 м0,5-1,0 м

б 0,5 м
б 0,5 м

0,
5 

м
а

0,
5 

м

Рисунок 267

Рекламная конструкция

Примеры рекламных конструкций

Рекламная конструкция
(щит)

Примеры размещения

Рекламная конструкция
(щит)

Объемно-пространственная
конструкция (стелла)

Объемно-пространственная
конструкция (стелла)

П
ро

ез
ж
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 ч

ас
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П
ро

ез
ж
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ас
ть

Примечание:
1. «а», «б» - габариты фундамента рекламной конструкции.
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м
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0,
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1,
5 

м

> 2,0 м

> 3,0 м

0,5 м

1,0 м

остановочный
павильон

информационная
конструкция

Информационная конструкция

Примеры информационных конструкций

Примеры размещения

Рисунок 268

Примечание:
1. Возможно размещение информационной конструкции при условии расстояния для прохода пешеходов более 2 м.

Информационная
конструкция (тумба)

Указатель на стойке
с внутренним подсветом

Указатель на стойке
без внутреннего подсвета

П
ро

ез
ж

ая
 ч

ас
ть
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> 
1,

5 
м> 2,0 м > 1,0 м

> 3,0 м

пункт реализации
проездных билетов

Пункт реализации проездных билетов для проезда
на городском пассажирском транспорте

Рисунок 269

Примеры размещения

Примечание:
1. Возможно размещение пункта реализации проездных билетов для проезда на городском пассажирском транспорте
при условии расстояния для прохода пешеходов более 2 м, расстояния до края проезжей части не менее 3,0 м и
расстояния до жилых и общественных зданий не менее 20 м.
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Подраздел 4. Освещение

231. Для организации освещения полос дорожного движения (проезжей части), а

также путей перемещения пешеходов на разделительной полосе осуществляется

организация функционального (утилитарного) освещения и архитектурно-

художественного освещения.

232. Устройство осветительного оборудования на разделительной полосе

осуществляется с учетом требований по показателям освещенности пешеходных

тротуаров в соответствии с требованиями «СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное

и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*».

233. Организация освещения разделительной полосы осуществляется с учетом

требований разделов 1 и 2 главы 1 настоящего стандарта.

Функциональное (утилитарное) освещение

234. Функциональное (утилитарное) освещение разделительной полосы

осуществляется в рамках устройства в границах разделительной полосы высоких опор

освещения утилитарного освещения и высокомачтовых опор освещения.

Выбор опор для организации функционального (утилитарного) освещения и их

местоположение зависят от ширины разделительной полосы и ширины проезжей части

магистрали.

235. Устройство опор освещения на разделительной полосе с пешеходным

тротуаром осуществляется при условии обеспечения минимальной ширины полосы

пешеходного тротуара.

236. Принципиальные схемы организации функционального (утилитарного)

освещения разделительной полосы приведены на рисунках 270- 274.
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0,6

а
а

0,6

перекрытие световых пятен контур светового пятна

Р

Примечание:
1. Значение «а» определяется светотехническим расчетом.

Рисунок 270

Принципиальные схемы организации утилитарного освещения разделительной полосы

Схема 1. Устройство высоких опор освещения на разделительной полосе менее 3 метров
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0,6

а

0,6

контур светового пятнаперекрытие световых пятен

Р

Примечание:
1. Значение «а» определяется светотехническим расчетом.

Рисунок 271

Принципиальные схемы организации утилитарного освещения разделительной полосы

Схема 2. Устройство высокмачтовых опор освещения на разделительной полосе менее 3 метров
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1,0 0,5

а

перекрытие световых пятенконтур светового пятна

Р

Примечание:
1. Значение «а» определяется светотехническим расчетом.

Рисунок 272

Принципиальные схемы организации утилитарного освещения разделительной полосы

Схема 3. Устройство высоких опор освещения на разделительной полосе
шириной от 3 до 5  метров

0,6 0,6
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0,6 0,6
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контур светового пятна перекрытие световых пятен
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Примечание:
1. Значение «а» определяется светотехническим расчетом.

Рисунок 273

Принципиальные схемы организации утилитарного освещения разделительной полосы

Схема 4. Устройство высоких опор освещения на разделительной полосе шириной более 5  метров
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перекрытие световых пятен

Р

Примечание:
1. Значение «а» определяется светотехническим расчетом.

Рисунок 274

Принципиальные схемы организации утилитарного освещения разделительной полосы

Схема 5. Устройство высоких опор освещения на разделительной полосе шириной более 5  метров

а

контур светового пятна
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Подраздел 5. Иные элементы благоустройства

237. При неравномерной планировочной структуре территории разделительной полосы, в

рамках проведения ее террасирования, используются подпорные стенки, откосы, пандусы,

лестницы.

Размещение указанных элементов благоустройства на разделительной полосе

осуществляется в соответствии с требованиями раздела 1 главы 1 настоящего стандарта.




